
№ Наименование 
Краткие (рамочные) 

технические характеристики

1 Стол Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: светло-серый, шагрень).
Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из ЛДСтП Е1 16 мм (базовый декор: "Бук  Бавария") и облицовываются кромочной лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.
Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с  помощью скрытых металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.
Длина - 1 200 мм 
Ширина - 500 мм 
Высота по группе роста - 640-760 мм 
Группа роста - 4-6
Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1
Каркас - Металлическая квадратная труба
Тип покраски - Порошковая 
Цвет каркаса - светло-серый

2 Стул Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань
Материал каркаса: металл, Цвет: черный
Максимальная нагрузка: 100 кг

3 Ноутбук Разрешение экрана 1920x1080, Процессор - Core i7, Частота процессора-1800 МГц, Количество ядер процессора - 4, Оперативная память - 12 ГБ, Тип видеокарты -дискретная, дискретная и встроенная, 
Видеокарта - AMD Radeon 530, ATI Mobility Radeon HD 530v, Объем видеопамяти - 2096 МБ, Установленная ОС - Windows 10, Тип жесткого диска - HDD, HDD+SSD, SSD, Объем жесткого диска - 1128 ГБ, Тип - ноутбук, Процессор-Intel Core i7 8550U 1800 МГц, Количество ядер процессора - 4, Объем кэша L2-1 Мб, Объем кэша L3
8 Мб, Память-12 ГБ DDR4 2400 МГц, Экран-17.3 дюймов, 1920x1080, широкоформатный, Тип покрытия экрана-матовый,тип матрицы экрана-TFT IPS, TFT SVA,  подсветка экрана-светодиодная,
Тип видеокарты-дискретная, дискретная и встроенная, Видеопроцессор-ATI Mobility Radeon HD 530v, AMD Radeon 530,
Видеопамять-4096 МБ GDDR5, Оптический привод-DVD-RW, внутренний, Общий объем накопителей (HDD, HDD+SSD, SSD)-1128 ГБ, Интерфейс накопителя-Serial ATA, Связь: LAN/Modem-сетевая карта 1000 Мбит/c, Беспроводная связь- Wi-Fi IEEE 802.

4 Программное обеспечение для модуля проектирования

5 Компьютерная мышь Тип: Оптическая
Соединение: Беспроводное
Тип беспроводной связи: Радиоканал
Интерфейс подключения: USB
Назначение мыши: Обычная
Дизайн: Для правой и левой руки
Разрешение сенсора: 1000 dpi
Количество клавиш: 3

6 1 розетка На усмотрение организатора

7 USB флешка Объем памяти (Гб): 32
Интерфейс: USB 2.0
Материал корпуса: пластик

8 Бумага белая формата А4 Формат листов: А4 ,Количество листов в пачке: 500 ,Класс бумаги: C ,Белизна: 146 %, Плотность бумаги: 80 г/кв.м

9 Папка-скоросшиватель А4, ПВХ, цвет: красный

10 Папка-планшет  с прижимом А4, ПВХ, цвет: синий

Количество рабочих мест:   5

1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант)  (5 рабочих мест) 

Даты проведения: _______________

Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)

Покрытие пола:линолеум

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

Площадь зоны:  _4_ кв.м.

ПРОЕКТ

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)

( Компетенция "Дошкольное воспитание" )

Субъект Российской Федерации:  Ивановская областьРФ

Базовая организация расположения конкурсной площадки:  ОГБПОУ"Кинешемский педагогический колледж"

Количество конкурсантов (команд): _5_

Основная информация о конкурсной площадке:

Адрес базовой организации:  г.Кинешма,ул.имени Ленина,д.30

Главный эксперт: _Афанасьева Л.В.8915 8454330,profkinped@yandex.ru

Технический эксперт: Чуриков С.А. 89203783994, s.a.churikov@gmail.com

Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):_8_

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Освещение: верхнее искусственное освещение ( не менее 300-500 люкс)

Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 


Электричество: _220 Вт_ подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)




11 Ручка шариковая Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами синего цвета, встроенный шарик позволяет оставлять четкую линию толщиной 0,5 мм. Шариковая ручка снабжена вентилируемым колпачком.
Толщина линии - 0,5 мм.

12 Карандаш простой Наличие ластика: Да , Заточенный: Да , Вид карандаша: стандартная твердость HB (ТМ) , Твердость грифеля: HB (ТМ) 
Материал корпуса: пластик , Профиль карандаша: шестигранный 

13 Ластик Термопластичная резина, модель прямоугольная: 28х18х9 (мм).

14 Точилка Корпус пластмассовый любого цвета, удобная форма с выемкой для правшей, качественная заточка и сборка, лезвие из высокоуглеродистой стали, грифель не ломается и не крошится при затачивании, особое винтовое крепление лезвия предотвращает его расшатывание.

15 Стакан офисный Подставка для ручек стакан черного цвета.  Размер: 70х70х100 мм. Подставка настольная для канцтоваров и пишущих принадлежностей, канцелярских мелочей, изготовлена из пластика. 

№ Наименование 
Краткие (рамочные) 

технические характеристики

1 Аптечка На усмотрение организаторов (обязательно)

2 Огнетушитель На усмотрение организаторов (обязательно)

3 Кулер 19 л (холодная/горячая вода) На усмотрение организаторов (обязательно)

4 Пластиковые стаканчики На усмотрение организаторов (обязательно)

№ Наименование 
Краткие (рамочные) 

технические характеристики

1 Стол Металлический каркас стола изготавливается из прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной порошково-полимерной краской (базовый цвет: светло-серый, шагрень).
Крышки, царги, подстолья и предметные полки стола выполняются из ЛДСтП Е1 16 мм (базовый декор: "Бук  Бавария") и облицовываются кромочной лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 мм.
Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с  помощью скрытых металлических футорок без выступающих на рабочей поверхности болтов.
Длина - 1 200 мм 
Ширина - 500 мм 
Высота по группе роста - 640-760 мм 
Группа роста - 4-6
Материал столешницы и царги - Ламинированная ДСП Е1
Каркас - Металлическая квадратная труба
Тип покраски - Порошковая 
Цвет каркаса - светло-серый

2 Стул Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань
Материал каркаса: металл, Цвет: черный
Максимальная нагрузка: 100 кг

3 Ноутбук Разрешение экрана 1920x1080, Процессор - Core i7, Частота процессора-1800 МГц, Количество ядер процессора - 4, Оперативная память - 12 ГБ, Тип видеокарты -дискретная, дискретная и встроенная, 
Видеокарта - AMD Radeon 530, ATI Mobility Radeon HD 530v, Объем видеопамяти - 2096 МБ, Установленная ОС - Windows 10, Тип жесткого диска - HDD, HDD+SSD, SSD, Объем жесткого диска - 1128 ГБ, Тип - ноутбук, Процессор-Intel Core i7 8550U 1800 МГц, Количество ядер процессора - 4, Объем кэша L2-1 Мб, Объем кэша L3
8 Мб, Память-12 ГБ DDR4 2400 МГц, Экран-17.3 дюймов, 1920x1080, широкоформатный, Тип покрытия экрана-матовый,тип матрицы экрана-TFT IPS, TFT SVA,  подсветка экрана-светодиодная,
Тип видеокарты-дискретная, дискретная и встроенная, Видеопроцессор-ATI Mobility Radeon HD 530v, AMD Radeon 530,
Видеопамять-4096 МБ GDDR5, Оптический привод-DVD-RW, внутренний, Общий объем накопителей (HDD, HDD+SSD, SSD)-1128 ГБ, Интерфейс накопителя-Serial ATA, Связь: LAN/Modem-сетевая карта 1000 Мбит/c, Беспроводная связь- Wi-Fi IEEE 802.

4 Программное обеспечение для модуля проектирования 0

5 Компьютерная мышь
Тип: Оптическая

Соединение: Беспроводное
6 1 розетка На усмотрение организатора

7 USB флешка Объем памяти (Гб): 32

Интерфейс: USB 2.08 Бумага белая формата А4 Формат листов: А4 ,Количество 

листов в пачке: 500 ,Класс 9 Папка-скоросшиватель А4, ПВХ, цвет: красный

10 Папка-планшет  с прижимом А4, ПВХ, цвет: синий

11 Ручка шариковая Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с чернилами синего цвета, встроенный шарик позволяет оставлять четкую линию толщиной 0,5 мм. Шариковая ручка снабжена вентилируемым колпачком.
Толщина линии - 0,5 мм.

12 Карандаш простой Наличие ластика: Да , Заточенный: Да , Вид карандаша: стандартная твердость HB (ТМ) , Твердость грифеля: HB (ТМ) 
Материал корпуса: пластик , Профиль карандаша: шестигранный 

13 Ластик Термопластичная резина, модель прямоугольная: 28х18х9 (мм).

14 Точилка
Корпус пластмассовый любого 

цвета, удобная форма с 
15 Стакан офисный 

Подставка для ручек стакан 

черного цвета.  Размер: 

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Г   (5 рабочих мест) 

Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 


Электричество: _220 Вт_ подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)


Покрытие пола: ковролин  - _100__ м2 на всю зону

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

Охрана труда и техника безопасности

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 

Площадь зоны: не менее 4 кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300-500 люкс) 

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)



№ Наименование 
Краткие (рамочные) 

технические характеристики

Не требуется

№ Наименование 
Краткие (рамочные) 

технические характеристики

1 Не требуется

№ Наименование 
Краткие (рамочные) 

технические характеристики

1 Не требуется

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)

Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)

1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Д   (5 рабочих мест) 

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс) 

Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 


Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 

Площадь зоны: не менее ___ кв.м.

Электричество: ___ подключения к сети  по (___ Вольт и ___ Вольт)


Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Покрытие пола: ковролин  - __100_ м2 на всю зону

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется



Вид Количество Единица измерения
Итоговое 

количество

Мебель 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Мебель 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Оборудование IT 1 шт ( на 1 раб.место) 5

ПО 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Оборудование IT 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Оборудование 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Оборудование IT 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 пач( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант)  (5 рабочих мест) 

Даты проведения: _______________

Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)

Покрытие пола:линолеум

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

Площадь зоны:  _4_ кв.м.

ПРОЕКТ

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)

( Компетенция "Дошкольное воспитание" )

Субъект Российской Федерации:  Ивановская областьРФ

Базовая организация расположения конкурсной площадки:  ОГБПОУ"Кинешемский педагогический колледж"

Количество конкурсантов (команд): _5_

Основная информация о конкурсной площадке:

Адрес базовой организации:  г.Кинешма,ул.имени Ленина,д.30

Главный эксперт: _Афанасьева Л.В.8915 8454330,profkinped@yandex.ru

Технический эксперт: Чуриков С.А. 89203783994, s.a.churikov@gmail.com

Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):_8_

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Освещение: верхнее искусственное освещение ( не менее 300-500 люкс)

Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 


Электричество: _220 Вт_ подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)




Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Вид Количество Единица измерения
Итоговое 

количество

Охрана труда 1 шт 1

Охрана труда 1 шт 1

Охрана труда 1 шт 1

Охрана труда 1 уп 3

Вид Количество Единица измерения
Итоговое 

количество

Мебель 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Мебель 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Оборудование IT 1 шт ( на 1 раб.место) 5

ПО 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Оборудование IT 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Оборудование 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Оборудование IT 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Расходные материалы 1 шт ( на 1 раб.место) 5

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Г   (5 рабочих мест) 

Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 


Электричество: _220 Вт_ подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)


Покрытие пола: ковролин  - _100__ м2 на всю зону

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

Охрана труда и техника безопасности

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 

Площадь зоны: не менее 4 кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300-500 люкс) 

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)



Вид Количество Единица измерения
Итоговое 

количество

Вид Количество Единица измерения
Итоговое 

количество

Вид Количество Единица измерения
Итоговое 

количество

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)

Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)

1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Д   (5 рабочих мест) 

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс) 

Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 


Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 

Площадь зоны: не менее ___ кв.м.

Электричество: ___ подключения к сети  по (___ Вольт и ___ Вольт)


Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Покрытие пола: ковролин  - __100_ м2 на всю зону

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется



Рекомендации 

представителей индустрии 

(указывается конкретное 

оборудование)

1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант)  (5 рабочих мест) 

Даты проведения: _______________

Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)

Покрытие пола:линолеум

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

Площадь зоны:  _4_ кв.м.

ПРОЕКТ

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)

( Компетенция "Дошкольное воспитание" )

Субъект Российской Федерации:  Ивановская областьРФ

Базовая организация расположения конкурсной площадки:  ОГБПОУ"Кинешемский педагогический колледж"

Количество конкурсантов (команд): _5_

Основная информация о конкурсной площадке:

Адрес базовой организации:  г.Кинешма,ул.имени Ленина,д.30

Главный эксперт: _Афанасьева Л.В.8915 8454330,profkinped@yandex.ru

Технический эксперт: Чуриков С.А. 89203783994, s.a.churikov@gmail.com

Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):_8_

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Освещение: верхнее искусственное освещение ( не менее 300-500 люкс)

Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 


Электричество: _220 Вт_ подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)




Рекомендации 

представителей индустрии 

(указывается конкретное 

оборудование)

Рекомендации 

представителей индустрии 

(указывается конкретное 

оборудование)

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Г   (5 рабочих мест) 

Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 


Электричество: _220 Вт_ подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)


Покрытие пола: ковролин  - _100__ м2 на всю зону

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

Охрана труда и техника безопасности

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 

Площадь зоны: не менее 4 кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300-500 люкс) 

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)



Рекомендации 

представителей индустрии 

(указывается конкретное 

оборудование)

Рекомендации 

представителей индустрии 

(указывается конкретное 

оборудование)

Рекомендации 

представителей индустрии 

(указывается конкретное 

оборудование)

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)

Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)

1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Д   (5 рабочих мест) 

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс) 

Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 


Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 

Площадь зоны: не менее ___ кв.м.

Электричество: ___ подключения к сети  по (___ Вольт и ___ Вольт)


Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется

Покрытие пола: ковролин  - __100_ м2 на всю зону

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется


